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INSTRUCTIONS DE SECURITE
ET NOTICE DE LUTILISATEUR

L'analyseur Fondis Electronic FEnX est concu pour des
applications spécifiques et revendiquées :

Analyse de plomb dans les peintures

Tout autre usage est interdit.

LOPERATEUR DE LANALYSEUR DOIT ETRE DOMENT FORME ET HABILITE
A LUTILISATION DE CET APPAREIL

Ce guide est concu comme complément a la formation initiale. N'utilisez pas votre analyseur XRF
Fondis Electronic sans formation préalable et sans avoir pris connaissance des instructions de
sécurité.

Les analyseurs Fondis Electronic XRF FEnX sont des analyseurs portables, dont la conception
permet de faire des analyses rapides et précises. La précision des données collectées avec votre
analyseur Fondis Electronic XRF FEnX dépendra dans une tres large mesure des connaissances
du milieu testé. De ce fait, Fondis Electronic ne saurait étre tenu pour responsable en cas de
résultat de mesure erroné.

La reproduction, méme partielle, de ce document sous quelque forme que ce soit, est interdite
sans l'accord préalable de Fondis Electronic. Les informations contenues dans ce manuel sont
sujettes a modifications sans préavis et ne sauraient constituer un guelconque engagement
de Fondis Electronic qui ne saurait étre tenue responsable des éventuels oublis, omissions ou
erreurs qui peuvent apparaitre dans cette notice.

Fabriqué et distribué en France par:
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Tél.: (+33)(0)13452 1030
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1.INSTRUCTIONS DE SECURITE

a/ Radioprotection & dispositions réglementaires

Ce document sert de guide pour une utilisation correcte et en toute sécurité d'appareil émetteur
de rayonnements ionisants. Il est absolument primordial que ces recommandations soient suivies
en permanence et la réglementation francaise appliquée. Sivotre entreprise est déja sous régime
de l'autorisation préfectorale (ICPE), veuillez vous adresser a votre préfecture.

Avertissement : Lutilisation de ce matériel est soumise a déclaration préalable auprés
de UAutorité de Sireté Nucléaire (A.S.N.) : La déclaration doit étre faite sur le site suivant :
https://teleservices.asn.fr/views/connexion.html

Texte réglementaire:

Code du Travail - R.4451-1

Modifié par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 6, R.4451-17 a R.4451-17
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1, R.1333-45

Modifié par DECRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 3, R.1333-46 & R.1333-54-2
Modifié par Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5 et

Transféré par Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 30 () JORF 9 novembre 2007

Le matériel, le procédé et lorganisation du travail doivent étre concus de telle sorte
que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi basses

qu’il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par la réglementation.

Texte réglementaire :

Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif a la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail

Arrété du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de ['évaluation des risques
et aux vérifications de lefficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la
protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
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RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES D’ORDRE TECHNIQUE

Dans chaque établissement ou ce type de matériel est implanté, une personne compétente
en radioprotection doit étre désignée par lemployeur pour veiller au respect des regles de
radioprotection.

Cette personne compétente en radioprotection doit prendre connaissance des présentes
instructions, et établir des consignes particulieres pour le personnel appelé a intervenir sur le
matériel ou a travailler a proximité. Un modéle de consignes de sécurité est donné a la fin de ce
document.

Les différentes valeurs d'expositions externes indiquées dans les présentes instructions et
relatives a lutilisation du matériel devront étre utilisées pour la délimitation de la zone contrélée
et de la zone surveillée, ainsi que lors de toute intervention sur le matériel. Les résultats des tests
sont issus d'un rapport d’expertise de radioprotection n® 15-OSN-318 Révision 1 du 27 Novembre
2015 effectué par le laboratoire de contréle SGS QualiTest Industrie. Organisme agréé par IASN
en application de larticle R. 1333-95 du code de la santé publique.

Un controle avant la mise en service de la source doit étre effectuée par un organisme agréé. Des
controles périodiques du matériel et de l'étanchéité des sources sont également prévus par la
réglementation. Chaque source doit étre livrée avec un certificat établi par le fabricant attestant
des caractéristiques de la source. En cas de cessation d’emploi définitive de la source scellée, le
titulaire de lautorisation ou le chef d’établissement est tenu de la restituer au fournisseur.

La responsabilité de lutilisateur sera dégagée aprés réception par lAutorité de Slreté Nucléaire
(ASN] du certificat établi par le fournisseur ou lorganisme désigné, mentionnant la date de la
reprise effective de la source et ses caractéristiques d'identification.

En cas de perte, de vol de radionucléide artificiel ou en cas d'accident [événement fortuit risquant
d’entrainer une exposition ou une contamination délivrant un équivalent de dose supérieur a
léquivalent de dose maximal admissible), le titulaire de 'autorisation doit prévenir :

¢ ASN : Division ASN territoriale (voir Site ASN https://www.asn.fr/L-ASN/Presentation-de-|-
ASN/L-organisation/Les-divisions-territoriales )

¢ Le PREFET du département ou l'événement s’est produit

¢ IRSN - UES BP 17 92262 FONTENAY-AUX-ROSES cedex

Tél: 06073156 63/0158359513 - Fax: 01 4654 50 48

« FONDIS ELECTRONIC 26 Av RENE DUGUAY TROUIN 78940 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél:0134521030-Fax:0130573325
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b/ Précautions & zones a surveiller

ATTENTION

Avertissement

Toujours traiter les radiations avec l'attention
qui leur est due. Ne positionnez jamais vos
doigts vers lavant de lappareil (fenétre
pendant une analyse. Ne le dirigez jamais
Vers vous ou une autre personne pendant une
analyse. Respectez un périmeétre de sécurité
de 1 meétre a lavant de lanalyseur si la fenétre
n'est pas entierement recouverte.

Précautions

Quand vous faites une analyse, ne vous
placez pas dans le faisceau de la source. Ne
tenez jamais 'échantillon avec les doigts. La
commande arriére ne doit servir que lorsque
la téte de l'analyseur ne peut étre actionnée.
On peut trés facilement éviter toute exposition
fortuite en respectant les consignes décrites
dans ce document.

1. Mettre lanalyseur sous tension. Aprés avoir passé les écrans d'avertissement et d'information,
entrez le code de sécurité a 5 chiffres. Le code de sécurité apparait sur lensemble des documents
remis par Fondis Electronic. Il est unique pour chaque appareil et il est impossible de se servir de
lanalyseur sans ce code. Le code de sécurité correspond au code client. Si votre code client n'a
que 4 chiffres, rajoutez un 0 devant.

Exemples : Code client « CO0001 », code a entrer : « 00001»
Code client « C1440 », code a entrer : « 01440 »

2. Passez votre main dans la sangle (non représentée) et appuyez l'analyseur sur la surface a
analyser. La téte de l'analyseur doit s’enfoncer d’environ 2mm. Une commande manuelle (bouton
arriere) peut exceptionnellement remplacer laction de la téte si celle-ci ne peut étre enfoncée. Le
bon positionnement de la téte de mesure est signalé par la mise en route de 2 voyants lumineux
en éclairage fixe [présents de chaque c6té de l'analyseur).

3. Appuyez sur la gachette, lobturateur s'ouvrira et lanalyse commencera. Louverture de
l'obturateur est signalée par le clignotement de 2 voyants présents de chaque c6té de lanalyseur
et une indication sur l'écran.

4. En mode « Auto », lobturateur se fermera automatiquement a la fin de l'analyse ou si une des
sécurités est relachée en cours d'analyse, ou si la batterie est trop faible.

Note: La fenétre d’analyse doit étre au contact direct de la surface a analyser pour obtenir des
résultats fiables. Linstrument doit étre soulevé puis de nouveau appuyé pour chaque analyse. Il
faut appuyer sur la gachette et la téte de mesure ou bouton arriere de facon continue. Passer la
main dans la sangle prévue a cet effet vous assure de limiter au maximum tout risque de chute.
Il est interdit de positionner les mains a moins de 10 cm sur la téte de l'analyseur pendant une
analyse.

Matérialisation de la zone a surveiller :
La zone surveillée correspond a la face avant de lappareil et environ 10 cm tout autour, ainsi que
sur la surface analysée. L'échantillon n'est pas représenté.
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B Téte de

mesure Ecran Téte de

mesure

E Bouton arriére

c

Diode d'éclairage \— Trappe USB

D
Diode/signalisation
ouverture obturateur

F

Ouverture trappe

A Gachette A Trappe batterie

A,B,C,D,E, F, G: Emplacement des mesures de débit de dose équivalente : Gachette, Dessus,
Dessous, Avant, Arriere, coté droit, c6té gauche.

Cetanalyseur est concu de facon a ce que vous n'ouvriez pas l'obturateur de maniere accidentelle
ou que vous le laissiez ouvert en soulevant linstrument. Pour ouvrir lobturateur et le garder dans
cette position, l'analyseur doit étre appliqué contre une surface plane. Il se refermera des que vous
le souleverez de cette surface. Le bouton arriere ne doit étre utilisé que si l'échantillon ne permet
pas l'action du palpeur avant. Cet analyseur indique de maniere explicite quand lobturateur est
ouvert par le clignotement de 2 voyants lumineux latéraux.

Avertissement : Lobturateur ne doit étre ouvert que pendant une analyse. En aucune
circonstance Uobturateur ne doit étre ouvert quand Uinstrument est inutilisé.

Dans le cas ol Uobturateur resterait bloqué en position ouverte, retirez les batteries, rangez
Uanalyseur dans son holster et dans sa mallette a Uendroit prévu a cet effet (un dispositif de
protection est intégré au holster) et contactezimmédiatement la société FONDIS ELECTRONIC
au 01 3452 10 30.

L'ensemble des tests et mesures ont été réalisés avec un analyseur équipé d'une source d'une
activité nominale de 1480MBg. Lensemble des spécifications de cette source est rappelé dans
le rapport d’expertise SGS n® 15-0SN-318-1. Ces tests ont été réalisés dans les conditions des
plus défavorables. Pour rappel lappareil sera commercialisé neuf avec une source de 370 MBq
ou 850MBg.

Méthode de mesure des expositions externes :

L'équivalent de dose recu par la peau est évalué a la profondeur de référence de 0,07 mm soit 7
mg/cm2.

Mesure dans le faisceau direct :

Lavaleur corrigée donnée par des détecteurs thermo-luminescents au contact est de 54,3 mSv/h.
La taille du faisceau est de 20 mm x 10 mm, ce qui correspond a celle de la fenétre de sortie.

En dehors du faisceau direct :

Pour les mesures au contact du dispositif sous 7 mg.cm-2, des dosimétres thermo-luminescents
contenant chacun une pastille au fluorure de lithium (FLi) ont été utiliséS. Pour les mesures
a distance du dispositif, un radiametre type Babyline a été utilisé. Ce radiametre est équipé
d'une chambre d’ionisation de 500 cm3 et permet avec son capot amovible des mesures sous 7
mg.cm-2 et sous 300 mg.cm-2.

Les valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous et les emplacements sont représentés sur
la figure page précédente.

Emplacement de la mesure au Débit de dose équivalente
contact de la partie avant (7 mg.cm-2)
Dessus M
Dessous 15
Caoté droit 0.06
Coté gauche 8
Gachette 0.6

Les points de mesure, ou les valeurs sont significatives, sont trés localisés. Ils se situent
uniquement sur le bord de analyseur (quelques mm)] et proviennent principalement de la rétro
diffusion des rayonnements par le matériau analysé.

¢/ Risque d’exposition externe

Dans les conditions normales d’utilisation :

Il existe deux configurations possibles quant au fonctionnement de lappareil ; la premiére
autorise louverture de lobturateur a condition que la téte de lanalyseur et la gachette restent
enfoncées simultanément. La seconde nécessite la pression continue de la gachette et d'un
bouton se situant a larriere de l'appareil et permet donc, en théorie, de se trouver dans le trajet
direct du faisceau.

Pour la premiére configuration, compte tenu des mesures effectuées, il existe un risque
d’exposition externe des extrémités sila main de lopérateur se trouve au contact de la partie avant
de lanalyseur. La limite annuelle d’exposition d'un travailleur non classé, pour les extrémités
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(50 mSv), serait atteinte en 4385,96 heures. De plus, le fonctionnement de lappareil se fait de
maniére discontinue, ce qui réduit Uexposition potentielle de lopérateur.

Pour la deuxieme configuration, le risque d’exposition externe des extrémités n’est plus présent
puisque les deux mains de lopérateur se trouvent obligatoirement éloignées de la face avant.
Par contre cela introduit un risque d'exposition pour les personnes travaillant a proximité de
lopérateur car la limite d'exclusion pour le public se situe alors a moins de 1 metre de la face
avant si aucun échantillon ne couvre la fenétre de mesure (air libre). Lopérateur doit veiller a ce
que ces conditions de sécurité soient assurées.

Dans des conditions anormales de fonctionnement :

Le cas le plus probable d’exposition fortuite serait le cas d'un opérateur qui placerait sa main
dans le faisceau direct.

Le second cas serait une panne d'alimentation. En effet Lanalyseur est équipé d'un pack de 2 ou 4
batteries Li-ion. Dans le cas ou le niveau de batteries devient insuffisant, le moteur permettant la
translation de lobturateur n'est plus alimenté. Un ressort vient alors ramener lobturateur dans
sa position initiale (voir photo).

En cas de défaillance du systéeme de fermeture de lobturateur, les diodes resteront clignotantes
méme apres avoir relaché lune des sécurités. Lutilisateur doit alors immédiatement ranger
lanalyseur dans son holster qui est équipé d'une plaque de polymere chargée au plomb
(équivalence de plomb de 0,5mm) dans lequel vient se loger la téte de lanalyseur et placer le
holster dans sa valise de transport. Lutilisateur doit immédiatement prévenir sa PCR et contacter
les services techniques de FONDIS ELECTRONIC au 01 34 52 10 30

(PCR : Arnaud CROUZAT - tel : 06 78 00 37 16).

En considérant les mesures effectuées par la société SGS lors de lexpertise de radioprotection
de cet analyseur, le débit de dose équivalent maximum serait de 54,3mSv/h a ce niveau (cas
défavorable d'une source de 1480MBq), la limite annuelle d'exposition du personnel non classé
pour les extrémités (50 mSv), serait atteint en 55 minutes.

Rappelons également qu’une épidermite apparait pour une dose intégrée de 10 Gy et une nécrose
de la peau pour une dose intégrée de 25 Gy. Avec un tel débit de dose, ces deux valeurs seraient
respectivement atteintes au bout de 184 et 460 heures d’exposition.

PRINCIPALES LIMITES POUR LEXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS.

Le code du travail prévoit que tout travailleur, salarié ou non, exposé aux rayonnements ionisants

bénéficie d'une surveillance médicale renforcée sous la responsabilité d'un médecin du travail. Sa

mise en oeuvre repose sur un suivi dosimétrique individuel au cours de lactivité professionnelle.

Un travailleur est classé en catégorie A ou B, suivant la nature du poste. Ce classement

radiologique par lemployeur aprés avis du médecin du travail, est effectué sur la base d'une

estimation prévisionnelle des doses susceptibles d'étre recues :

e Encatégorie A. Les travailleurs susceptibles d'étre exposés professionnellement a une dose
efficace supérieure a 6 millisievert (mSv) sur 12 mois glissants ou une dose équivalente
supérieure a 3/10e des limites d’exposition (cf ci-dessous) ;

e Encatégorie B. Les travailleurs susceptibles de dépasser la limite de dose efficace du public
de 1 mSv. peuvent étre inclus dans cette catégorie les mineurs de 16 a 18 ans exposés aux
rayonnements dans le cadre de leur formation ;

¢ Les travailleurs qui ne sont pas classés en catégories A ou B sont considérés comme non
exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur métier.

Limite d’'exposition sur un an consécutif

Des dispositions spécifiques existent pour les femmes enceintes : en cas de grossesse, la
dose équivalente au foetus doit étre inférieure a 1 mSy, de la déclaration de la grossesse a
laccouchement. C'est également le cas pour les femmes allaitantes qui ont interdiction de
travailler a un poste entrainant un risque d’exposition interne.

Lo Catégorie B . -
Catégorie A etjeunesgtravameurs Population générale
Corps entier (dose 20 mSv 6 mSy 1 mSv
efficace)
Peau (dose équivalente 500 mSv 150 mSv 50 mSy

sur tout cm?)

50 mSv (20 mSv a

partir de juillet 2023) 15 mSy 15 mSy

Cristallin

Main, poignet, pied,
cheville 500 mSv 150 mSv non existante
(dose équivalente)
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d/ Recommandations de radioprotection

Exposition externe :

Cet appareil peut étre manipulé par du personnel non classé, a condition de respecter
scrupuleusement les consignes de sécurité et d'utilisation. Toutes les analyses devront étre
réalisées sans que lopérateur ou une tierce personne ne puisse se trouver dans le trajet direct
du faisceau. Une zone d’exclusion de 1 metre devra étre délimitée autour du poste de travail de
lopérateur. En aucun cas les matériaux analysés ne devront étre tenus a la main afin d"éviter tout
risque d'exposition des extrémités. Pour les mémes raisons, lopérateur devra éloigner sa main
libre de la téte de l'appareil pendant une analyse en respectant une distance d’environ 10 cm.

Signalisation :

Afin d'éviter toute exposition fortuite de personnes non informées, une zone d’exclusion de 1
meétre devra étre délimitée autour du poste de travail. De plus, des consignes succinctes mais
explicites devront étre affichées a proximité de cette zone. Un modeéle de consignes est donné en
annexe.

Information du personnel :

Le personnel de Uentreprise utilisatrice doit étre clairement informé de la présence de la source
de rayonnements, des risques associés et de la signification des signalisations. Toute personne,
nouvellement embauchée ou venant d'entreprises extérieures (décret 92-158 du 20 février 1992)
et amenée 3 travailler avec cet analyseur, doit recevoir une information et/ou une formation aux
risques radiologiques et au poste de travail.

Intervention sur lappareil, vérifications réglementaires :

Toute intervention sur lappareil, et en particulier le démontage, doit étre effectué par le
fournisseur.

Arrété du 23 octobre 2020 : La vérification périodique prévue a larticle R. 4451-42 du code du
travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection dans les conditions définies
au présent article. Les sources radioactives et les équipements de travail mentionnés au 4° et 5°
de larticle 4 font lobjet d'une premiére vérification périodique lors de leur mise en service ou le
cas échéant a réception.

Texte réglementaire:

Le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-7 Modifié par ordonnance n°2016-
128 du 10/02/2016 art 38 ;

Le code du travail, notamment ses articles R. 4452-12 a R. 4452-17 Modifié par Décret n°2010-
750 du 2 juillet 2010 - art. 2;
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Le matériel, le procédé et lorganisation du travail doivent étre concus de telle sorte que les
expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi basses qu'il est
raisonnablement possible. Voir le décret n® 2018-437 du 4 juin 2018 relatif a la protection des
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Liste des recommandations :

¢ Cet appareil ne peut étre utilisé que par un opérateur diment formé et habilité.

e Cet appareil ne peut étre utilisé que pour des applications pour lesquelles il a été acquis.

¢ | a zone de trajet du faisceau (1 meétre) doit étre rendue matériellement inaccessible.

* Ne pas placer les mains sur lavant de lappareil ou a proximité sur la surface analysée (10 cm)
pendant une analyse.

e | e personnel de Uentreprise doit étre clairement informé de U'existence de la source radioactive,
du trajet des faisceaux, des risques associés et de la signification des diverses signalisations.

* Toute intervention sur linstrument lui-méme et/ou des accessoires est interdite.

e Le bouton arriere ne doit étre utilisé qu’en cas de stricte nécessité.

e La fermeture de l'obturateur doit étre effectivement vérifiée apres toute utilisation et apres
chaque mesure, lors de arrét de lappareil et lors du transport.

e L'appareil ne doit pas étre utilisé sans qu'il ait été pris connaissance de son fonctionnement.

e ‘analyseur ne doit pas étre utilisé sans échantillon placé sur la fenétre de mesure, ni dirigé vers
le personnel. Léchantillon ne doit en aucun cas étre tenu a la main.

e |'abandon ou la destruction des appareils contenant une source radioactive est INTERDIT.
Lappareil ne peut étre ni abandonné, ni vendu pour étre ferraillé, ni placé dans une décharge. S'il
n'est plus utilisé, restituer lappareil au fournisseur.

e Lors d'une anomalie de fonctionnement ou d'un accident, ily a lieu de prévenir immédiatement
la personne compétente en radioprotection et Fondis Electronic.

* Des consignes de sécurité doivent étre affichées a proximité de lappareil. (un modele est
proposé en annexe).
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e/ Certificat de test de non fuite

Chaque analyseur est livré avec un test de radioprotection individuel effectué par le constructeur.
Ce test prouve l'absence de fuite ou de défaut de blindage de l'analyseur. Un test équivalent doit
8tre fait avant de remettre en service lanalyseur aprés un ressourcing ou si celui-ci a subi un choc
important ou une chute (modeéle type fourni par le constructeur).

[nstruments utilisés : Les appareils utilisés par la société SGS QUALITEST Industrie dans le cadre
de l'application du protocole de lexpertise sont les suivants : NARDEUX BABYLINE 91 n° 425 avec
capot.

Isodose FEnX
(Substrat Mur en platre)

Dessus de l'appareil
0,45pSvhabcm

Gauche de lappareil

Droite de lappareil 0,3uSvhascm

<0,1pSvhabcm

Entre 50cm et Tm de

X Emplacement de la main
lappareil <0,1 pSvh

<0,TuSvhabcm

IDENTIFICATION DE LA SOURCE

RTV-0577-40
1,48 GBg
05 a0t 2015
05 octobre 2015
461,4 jours
1,35 Ghg
91,2

nnnnnnn

f/ Perte et Vol

En cas de perte, de vol de radionucléide artificiel ou en cas d'accident, le titulaire de l'autorisation
doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque d’exposition ou de contamination
supérieur a l'équivalent de dose maximal admissible. Le titulaire doit notamment prévenir :

¢ Le PREFET du département ou 'événement s’est produit

¢ IRSN - UES : BP 17 92262 FONTENAY-AUX-ROSES cedex

Tél:06 073156 63/01583595 13 - Fax : 01 46 54 50 48

» ASN (Autorité de Streté Nucléaire) territorialement compétente

Numéro Vert (situation d'urgence et incidents de radioprotection) : 0800 804 135

* FONDIS Electronic : 26 Av RENE DUGUAY TROUIN - 789640 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél: 0134521030 - Fax: 01 3057 33 25

g/ Annexes
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Consignes de sécurité
UTILISATION DE LANALYSEUR FONDIS ELECTRONIC FENX

Cet instrument de mesure contient une source radioactive scellée de Cadmium 109
850 MBq d’activité. Il ne peut étre utilisé que par une personne formée et habilitée a cet effet.

1/ Lorsque les voyants bleus situés autour de lappareil clignotent, lobturateur est ouvert. Ily a un
risque d'exposition externe au contact de la fenétre de mesure, sur la partie avant de l'analyseur et
dans une zone de 10 cm autour de la fenétre de mesure sur 'échantillon. Respecter un périmeétre
de sécurité de 3 métres si la fenétre n’est pas completement occultée par l'échantillon.

ATTENTION : NE PAS EXPOSER LES MAINS A CET ENDROIT
ET A PROXIMITE SUR LA SURFACE ANALYSEE PENDANT UNE ANALYSE

2/ Linstrument contenant la source est fermé. Elle est matérialisée par le symbole : A
ILEST INTERDIT D’OUVRIR LANALYSEUR

3/ Toute anomalie ou détérioration constatée sur le systéme de mesure doit étre immédiatement
signalée a la personne compétente en radioprotection.

Personne Compétente en Radioprotection :

NE JAMAIS INTERVENIR SUR LE MATERIEL SANS S'E,TRE ASSURE AU PREALABLE QUE
LOBTURATEUR EST FERME, LES VOYANTS BLEUS SITUES AUTOUR DE LAPPAREIL DOIVENT
ETRES ETEINTS

(Modéle destiné a laffichage (850 MBg) a adapter suivant votre cas)

16 FEnX Manuel Utilisateur | Groupe Physitek © 2021

Analyse du poste de travail

Analyse de poste de travail

Greups PRysitek

UTILISATEUR FEnX d'une activité de 850 ou 370 MBq

APPAREIL UTILISE

Analyseur Fondis Electronic type FEnX - n® ASM : FE0O0T
Source scellés 109 Cd 850 ou 370 MBq, pas de risque d'exposition intama.

Débit d'équivalent de dose r 1 (doigts) sous 7 mg/cm? obturateur fermé au niveau de la main :
0,05 pSwh (valeur extrapolée de la valeur de dessous a 5cm)

Débit d'équivalent de dose maximum (doigts) sous 7 mg/cm?® obturateur ouvert au niveau de la main :
0,6 pSvin

Données extraites du rappon d'expertise SGS n”15-05N-318-1. Mesures réalisées avec un radiamétre
NARDEUX BABYLINE 91.

Ces dunnees sunl cunsidérées comme élant le cas le plus défavorable, analyseur élanl charge avec la
source 109 Cd de 1480 MBq.

POSTE DE TRAVAIL

Cas théorique d'un apérateur travaillant 880 heures par an (dHL sur 220 jours), et qui n'effectue que des
analyses avec appareil précile durant loule la durée de son lemps de bavail.

Il est considéré que 'analyseur sera A0% du temps en mode analyse (ohturateur muvert) et A0 % du

temps tenu en main, obturateur fermé.

ANALYSL CXPOSITION PARTICLLL (MAINS)

(440 heures x 0,05 pSh/) + (440 heures x 0,6 pSwh) = 206 pSv

Selon le Décret n® 2018437 du 4 juin 2010 relatif a la protection des travailleurs contre les nsques dus
aux rayonnements ionisants, |a limite d'équivalent de dose pour la peau regue par une personne du public
estde 50 mSv.

ANALYSE EXPOSIIION GLOBALE
La dose efficace est la somme des equnalents de dose regus par l'orgamsme entier. comgés par le FIP
(Facteur de pondération des Tissus) propre & chagque organe.

Uans le cas de l'operateur utihsant I'analyseur précité. le seul organe susceptible d'étre affecté estla
main. Le FTP de la main (peau) estde 0,01.

286 x 0,01 — 2,86 uSv

Selon le Décret n® 2018 437 du 4 juin 2018 rclatif 4 la protection des travailleurs contre les risques dus

aux rayonnements ionisants. |a limite de dose eficace pour I'organisme entier regue par une personne du
public est de 1,00 mSv

CLASSEMENT OPERATEUR

Compte tenu des analyses précitées, il n'y a pas lieu de classer'opérateur.

Wersion ACZ02010
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2. FEnX

a/ Présentation

AVERTISSEMENT : LOPERATEUR DE LANALYSEUR DOIT ETRE DUMENT FORME ET HABILITE
A LUTILISATION DE CET APPAREIL

Téte de
mesure

Ecran

Bouton arriere

Diode d'éclairage Trappe USB

Diode/signalisation
ouverture obturateur
N Clapet ouverture trappe
Gachette batteries
Trappe batterie
Téte de
mesure

Voyants lumineux

Bouton marche
Bouton arriére

Ecran couleur inclinable

Voyants lumineux

b/ Radionucléide

L'analyseur Fondis Electronic FEnX est un analyseur portatif de fluorescence a rayons X (XRF). Il
est composé d'une unité électronique renfermant une source radioactive scellée (109 Cd) de 370
MBq ou 850 MBq.

[] CADMIUM 109 - 370 MBg

Groupe de toxicité : 2
Fabricant : Ritverc, Référence : XCd9.06, Norme* : 1ISO/98/64344
Fabricant : E&Z, Référence : XFB3205, Norme : 1SO 43333

[] CADMIUM 109 - 850 MBg

Groupe de toxicité : 2
Fabricant : RITVERC, Référence : XCd9.06, Norme* : 1S0/98/64344
Fabricant : E&Z, Référence : XFB3205, Norme : ISO 43333

*Sources testées conformément aux normes NF M61-002 et NF-I1SO 9978 (NF Mé1-003) par les
fabricants

Autorisation ASN de FONDIS Electronic : F 620002

Numéro ASN de l'analyseur FEnX : FE0007

Cet appareil est soumis a la réglementation en vigueur concernant l'utilisation et la détention de

sources radioactives. Les informations relatives aux sources (activité, période) sont reprises sur
des marqueurs qui ne doivent pas étre retirés ni masqués.

Etiquette signalétique placée sous l'écran

Etiquette Avertissement
placée sous la téte de lanalyseur
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La capsule renfermant lisotope de Cd 109 est disposée dans un logement en métal lourd (alliage
de Tungsteéne). La partie interne de la face de mesure est munie d'un obturateur en tungsténe
qui absorbe les radiations lorsque appareil nest pas en phase de mesure. Le radionucléide de
la source est électrolytiquement déposé sur un substrat métallique et scellé dans une capsule en
acier inoxydable a fenétre de Béryllium.

Les rayonnements sont émis a travers la fenétre de mesure en polypropyléne quand lobturateur
est en position ouverte. La position ouverte est signalée par le clignotement des 2 voyants latéraux
ainsi qu’une indication sur lafficheur. Lobturateur ne peut s’ouvrir qu’avec laction combinée d'un
appui sur la gachette et de lenfoncement de la téte de mesure sur la surface a analyser. Une
commande manuelle (bouton arriere] peut exceptionnellement remplacer laction de la téte si
celle-ci ne peut étre enfoncée.

L'analyseur FEnX est conforme aux normes suivantes:

Cet appareil ne peut

e EN 61010-1 * EN 61000-4-3 étre utilisé que par un
* EN 61326 * EN 61000-4-4 opérateur formé et
e EN 61000-4-2 e EN 55011

habilitéuniquement
dans le cadre des
applications pour
lesquelles il a été acquis.

Conditions d’utilisation :
Température : 0a + 60 °C
Humidité : 0 a 95 % RH (non condensant)

¢/ Déballage & déstockage

Inspectez le carton d’emballage et vérifiez la présence éventuelle de marques de chocs ou de
trace d'eau. Portez immédiatement les réserves éventuelles sur le bordereau du transporteur.
Vérifiez que le contenu de la mallette est en concordance avec le bordereau de livraison et que
l'analyseur n'a subi aucun dommage apparent avant de le retirer de sa mallette. Conservez le
carton d’emballage dans un endroit sec. Utilisez-le pour retourner lappareil. Stockez l'analyseur
de préférence batteries retirées, dans sa mallette, verrouillée a l'aide du cadenas fourni a cet effet.

Conditions de stockage :
Température : -7 a +49 °C
Humidité : 0 a 95 % RH (non condensant)

d/ Allumer & éteindre Uappareil

Allumer l'appareil :
Pour mettre en marche linstrument, maintenez appuyé le bouton Marche enfoncé pendant
environ 3 sec, jusqu’au déclenchement des 2 voyants de sécurité. Ceux-ci indiquent la bonne
fermeture de lobturateur] puis du signal sonore. Pendant le démarrage (10 sec), un écran de
lancement apparait.

Quand le lancement est o
complet, cet écran est élément.
remplacé par l'écran
d’ouverture. Une information
est donnée sur la présence

, .. un doute,
d’un radio-isotope dans
lanalyseur. Sélectionnez Fondis Electronic
« Continuer » pour passer a 0134 521030

To S

L'écran suivant donne une information sur la date a laquelle le radio-isotope devra étre remplacé.
Si la date de remplacement du radio-isotope est dépassée, une action de lopérateur sera
nécessaire afin d'engager sa responsabilité en continuant d'utiliser son appareil.

Avertissement : Le diagnostiqueur qui ne respecte pas les recommandations de remplacement
de source de son fabricant engage sa responsabilité. Seul le fabricant est habilité a effectuer
un remplacement de source. Pour effectuer un changement de source, contactez FONDIS
Electronic

Entrez votre code secret a 5 chiffres. Ce code unique pour chaque utilisateur correspond a votre
code client qui apparait sur lensemble des documents remis par Fondis Electronic. Si votre code
client ne contient que 4 chiffres, rajoutez un 0 devant. En cas de perte ou d'oubli de votre code,
contacter le SAV FONDIS Electronic.

Ex : Code client « C0O001 » code a entrer 00001
Code client « C1440 » code a entrer 01440

Au démarrage 2 messages d’erreur peuvent s'afficher si la date de fin de source est atteinte ou
si analyseur a subi un choc. Dans ce cas, contactez le SAV Fondis Electronic. En cas d’erreurs
répétées du code client, un message indique de patienter quelques secondes afin de renouveler
lopération.

Date fin source :
04-09-2016

Fondis Electronic
01 34 52 10 30

Fondis Electronic
0134 52 10 30
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Eteindre lappareil :
Pour arréter lappareil, cliquez sur le bouton OFF qui se situe en bas a gauche de 'écran d’accueil
puis un écran de confirmation s’affiche.

Mesures Indexées

O]
Paramétres ?

Mesures

Bouton OFF

e/ Menus

Le systeme de menu du FEnX vous permet de choisir entre deux modes de mesure.

Le mode « Mesures » permet une prise de mesure simplifiée, sans renseignement des Unités de
Diagnostic (UD). Lopérateur mesure lUD et note la teneur. Le mode «Mesures indexées» permet
de caractériser les UD mesurées (avec le logiciel FEnXDial ou directement sur lanalyseur).
Lopérateur pourra ensuite récupérer lensemble des données sur son poste de travail. A partir
de ce menu, la diode d'éclairage peut étre activée. Lopérateur peut également accéder aux
parametres du FEnX via cet écran.

Mesures Indexées

Paramétres z

Ecrric

Menu Mesures

Le mode « Mesures » permet une prise de
mesure simplifiée, sans renseignement des
Unités de Diagnostic (UD). Lopérateur mesure

l'UD et note la teneur. o
Sélectionnez le

menu « Mesures »

r

Mesures

Vérification de justesse:

Vous retrouverez 3 manieres d'accéder a la vérification de justesse du FEnX dans ce manuel :
 via le menu «Mesures» ci-dessous,

* via le menu «Mesures indexées»,

* via le menu «Parametres».

Au début de chaque diagnostic, l'opérateur doit vérifier le bon fonctionnement analytique de son
appareil. Lanalyseur FEnX intégre dans Uobturateur un étalon NIST d'une valeur de 1.04 mg/cm?2.
qui permet de vérifier la justesse de l'analyseur.

Vérification de jus e Vérification de | se Vérification de jus

Etalon NIST SRM2573 Etalon NIST SRM2573 Etalon NIST SRM2573
1.04 mgfcm? 1.04 mgfem? 1.04 mg/cm?

=

Cliquez pour lancer la
vérification

Appuyer sur licone pour
lancer la vérification de

Justesse non confirmée,
Calibrage conseillé.
Cliquez pour relancer la
verification,

Justesse confirmée, Lorsque la justesse
le diagnostic peut n'est pas confirmée,

justesse démarrer. Cliquez lopérateur relance la
sur IEEl pour vérification. Si celle-
commencer le ci n'est toujours pas
diagnostic confirmée, lopérateur

procede au calibrage.

Diode d'éclairage Q:
Mesures
Bouton OFF Indicateu.r du niveau
de batterie
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Prise de mesures : Menu Mesures indexées
Pour réaliser les mesures, lopérateur doit appuyer sur la gachette et enfoncer la téte mobile de
lanalyseur sur la surface a analyser ou appuyer sur la gachette et sur le bouton de sécurité a
larriere de lanalyseur simultanément dans le cas ou la téte de mesure ne peut pas étre enfoncée.

Dossiers

Lopérateur peut
créer un dossier et
caractériser les UD
directement sur le
FEnX ou récupérer
un dossier déja créé
Jonathan en amont sur le
logiciel FEnX Dial

Sélectionnez le
menu « Mesures

Indexées »
Mesures Mesures

Mesures Indexées

fem?

0.34

+ 0.11 mgfcm?

Caractériser les UD :

=/

e il

- b -
™ Lancez la mesure

Apercu du dossier

* nom du o

Jonathan

Les mesures positives sont La mesurea été interrompue
affichées en rouge et les ou non conclusive. Lopérateur
mesures négatives en vert. peut recommencer sa mesure.

Le FEnX enregistre les mesures. L'opérateur peut faire défiler lécran pour visionner les mesures
précédentes. En cliquant sur le bouton retour 2 fois, écran d’accueil apparait.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur le Lopérateur peut lancer la
bouton + et entrez le nom et l'adresse. vérification de justesse et
compléter les facteurs de

dégradation du bien.

.
En cliquant sur le menu « Mesure », Pour supprimer les mesures,
lopérateur retrouve ses résultats. aller dans « Paramétres » puis

« Réglages » et sélectionnez
« Réinitialisation du stockage».
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Vérification de justesse : Facteurs de dégradation:
Nous retrouverons 3 manieres d'accéder a la vérification de justesse du FEnX : Lopérateur a la possibilité de définir U'état du bien diagnostiqué en cliquant sur « facteurs de
e via le menu «Mesure» dégradation ».

« via le menu «Mesures indexées» ci-dessous
¢ via le menu «Parameétres»

[#] Apercu du dossier

Jonathan

Facteurs de d

Les trois ronds ci-aprés correspondent aux 3 vérifications de justesse possibles lors d'un
diagnostic en utilisant le menu « Mesures indexées » : PR

e «|nitiale » : avant de commencer le diagnostic lhges
e « Interruption batterie » : pendant le diagnostic (facultatif] [——
e « Finale » : a la fin du diagnostic ;
Annuler

Lorsqu’une de ces vérifications est réalisée, le rond correspondant devient blanc.

f' Apercu du d Vérification de justesse

Création des Unités de Diagnostic (UD] :
Pour créer une nouvelle UD, cliquez sur licone FEnX puis sur le bouton +.
Lopérateur peut renseigner 5 caractéristiques pour chaque UD

Jonathan

D

Aper¢u du dossier uD 0001

Jonathan

gradation

\ \
Définir les facteurs de Commencer le

dégradation du bien. diagnostic.

Pour créer une nouvelle UD,

Vérification de

; L ]
justesse

Verification de | S rification de ju: rification de jus

‘“‘ Facteurs de dégradation

La définition de U'UD apparait en bleu foncé. Lopérateur peut changer chaque caractéristique
en slidant sur la ligne concernée. Le local (1), la zone (2], lélément (3], le revétement (4] et le
substrat(5).

ur lancer la

tion Justesse confirmeée erification.

Appuyer sur licdne du niveau pour lancer la vérification. Lorsque la justesse n'est pas
confirmée, l'opérateur doit relancer la vérification. Si celle-ci n’est toujours pas confirmée,
l'opérateur procéde au calibrage.
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Prise de mesure :

Une fois lUD caractérisée, lopérateur peut prendre sa mesure en appuyant sur la gachette et
en enfoncant la téte mobile de lanalyseur ou, lorsque cela n'est pas possible, en appuyant sur la
gachette et sur le bouton de sécurité a larriere de lanalyseur simpultanément.

Lopérateur peut renseigner la localisation de la mesure.
Ici, la mesure a été prise sur le coté droit et sur la partie
basse de la surface.

3 4 + 0.11 magfcm?
H@

< v D Ici, la mesure a été prise au centre de la surface.

l

Lopérateur peut renseigner l'état de la surface mesurée
ND : non dégradé NV : non visible
EU : état d'usage (1) D : dégradé (2)

I I
P - UD 0001 b oo

Etat dusage

ar friction

Peinture Brut

l .
L]

<] A

En cliguant sur l'icone ©, lopérateur choisit de ne pas mesurer [UD et peut sélectionner la
raison. LUD s'affiche alors en orange.

UD 0001

NM - UD 0001
Non Mesurés

G

£
L_|

Supérieur & 3 métr

B

PV

Carrelage

Faience

Une mesure peut étre supprimée lorsque lopérateur clique sur la croix. Lopérateur doit confirmer
la suppression. Dans ce cas, écran affiche la mesure précédente.

Passage a l'UD suivante :

Une fois LUD 0004 mesurée, pour passer a l'UD suivante, lopérateur clique sur le bouton +.
Par défaut, le FEnX garde le méme local, le méme élément, le méme substrat, le méme
revétement mais modifie la zone. Si lUD N-1= A alors lUD N =B.

Il est tout de méme possible de modifier les caractéristiques de l'UD si besoin en slidant sur la
caractéristique a changer.
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UD 0004 P-UDO P - UD 0004 uD 0005 Mgm . ) L )
: : Pour finaliser un diagnostic, cliquez sur le bouton retour (1), procédez a la vérification de justesse
f 0 34 T P O 34 —_—_— LT de fin de diagnostic (2], cliquez sur le bolu‘Fon retour (3). Lécran « Dossier » apparait, cliquez a
. . nouveau sur le bouton retour (4] et pour finir sur le bouton OFF (5).
R A e

f’ Apercu du dossier Vérification de justesse

(1.20-0mmrll 1,20:00

Jonathan

Lorsque 'UD 0005 est définie, lopérateur procede a la prise de mesure en appuyant sur la
gachette et en enfoncant simultanément la téte de mesure sur la surface a mesurer.

{2 Dégagement 2
Ajouter une caractéristigue d'une UD en cours de diagnostic: BT
L'opérateur a la possibilité d'ajouter une ou plusieurs caractéristiques d'une UD en cours de — +
diagnostic. IL suffit de slider sur la ligne de la caractéristique a ajouter, puis de cliquer sur +.

Pour ajouter un nouveau local : Vérification de Vérification de justesse Vérification de |
* Cl,lque.r sur + . Etalon N = Etalon NIS
e Sélectionner le A en bas de la liste 1.0¢ 1.04

e Cliquer sur « Nouveau » pour renommer le local

Le nouveau local s'affiche en bas de la liste, le pictogramme correspondant est la premiere lettre
du nom du local créé.

@ Finale Cli
= Justesse confirmee

uD 0004
. Y
—

Salon Salle & manger

-155-lajs-

B
“

Liman

L/
3

'l

28 /xperpljh-154-155-Iajs -
dfio-15-12-2014.Geérard

- » +

30 FEnX Manuel Utilisateur | Groupe Physitek © 2021 FEnX Manuel Utilisateur | Groupe Physitek © 2021 31



Ewcronic

f/ Paramétres

0,

Paramétres

A/ Vérification de justesse

Vous retrouverez 3 maniéres d'accéder a la vérification de justesse du FEnX:

® via le menu «Mesures»,
e via le menu «Mesures indexées»,
« via le menu «Parameétres» ci-dessous

Paramétres Vérification de justess

ation de | Etalon NIST SRM2573
1.04 mg/cm?

iy Calibrage

Cliquez pour lancer la
verification

Parameétres

Date et heure

Echéances

Infor

Appuyer sur licone « Niveau »pour lancer la vérification. Lorsque la justesse n'est pas
confirmée, relancez la vérification. Si celle-ci nest toujours pas confirmée, vous pouvez

procéder au calibrage.

B/ Calibrage
Lorsque la vérification de justesse n'est pas confirmée, il convient de procéder au calibrage en
appuyant sur licone au centre.

Paramétres Calibrage

i Calibrage

l

Cliquez pour lancer la
calibration.

Calibrage Calibrage Calibrage

' ’
Al Al

Calibrage toujours en erreur,

Calibrage en erreur. Contacter rvice apr
Cliquez pour relancer la Electronic au

Calibrage effectué! calibration. 0134521030.

Le calibrage peut étre relancé et s'il nest toujours pas validé, contactez le SAV Fondis Electronic.

C/ Base de données
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Locaux e B Substrats Eléments Locaux

15

Dupliquer local

A partir de ce menu, il est possible de personnaliser la Base de données : F/ Ajouter et supprimer un local
1) Masquer un local Cliquez sur +, sélectionnez le A en bas de la liste, cliquez sur « Nouveau » pour renommer le local
2) Dupliquer un local lici Grenier). Le nouveau local s'affiche en bas de la liste, le pictogramme correspondant est la

3] Ajouter ou supprimer un local premiére lettre du nom du local créé.

Locaux Locaux

Remarque : Les procédés de personnalisation des locaux expliqués ci-dessous peuvent étre
appliqués aux éléments, aux revétements ainsi qu'aux substrats.

Ajouter local Ajouter local

[A]

Nouveau Grenier

D/ Masquer un local
Masquez les UD en cliquant sur la fantéme puis cliquez sur le local a masquer.

Locaux Locaux
Annuler Valider B 2] 1| Ery S S T RN SO P
| 15 pdld RN fae i EIY e

E mw X Cc v bn ==

o

Enfin, vous pouvez supprimer les locaux créés ou dupliqués. En revanche, vous ne pouvez pas
supprimer un local faisant partie de la base du FEnX. Pour supprimer un local créé ou dupliqué,
cliquez sur X puis sélectionnez le local a supprimer [ici Grenier).

Locaux

La caractéristique désactivée, n'apparaitra plus dans le menu « Mesures indexées » lorsque
opérateur renseignera les UD.

Pour réintégrer la caractéristique masquée dans la base de données, lopérateur clique sur le
fantéme, puis sur la caractéristique masquée.

E/ Dupliguer un local
Pour dupliquer un local, cliquez sur +, sélectionnez le local a dupliquer puis validez
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G/ Passer a l'UD suivante

Lopérateur a la possibilité de définir le
nombre de mesure(1,2 ou 3] nécessaire
pour passer a lUD suivante. Il est
également possible de passera lUD
suivante manuellement, c’est-a-dire en
cliguant sur le bouton suivant.

Passage a I'U.D. suivante

1 d'une UD

Auto 1 mesure

Auto 2 mesures

Arrét de la mesure

Auto 3

Manuel

H/ Arréter une mesure

e Arrét automatique : la machine définit elle-méme le temps de mesure.

e Arrét manuel : lopérateur définit le temps de mesure grace a la gachette, lorsqu'il lache la
gachette le temps de mesure s'arréte.

e Arrét défini : lopérateur a la possibilité de définir un temps de mesure.

Arrét de la mesure

Arrét de la mesure

I/ Informations
Date, heure, échéances & information ASN, Informations et données destinées au SAV Fondis
Electronic.

Date et heure nformations Informations

Date courante: Numéra d*au on ASN: Numéro de
2 N Fichier XML:
Heure courante: Date de fin d'autorisation: Date du dernier calibrage:
Firmware MSP:
Fuseau horaire: Numéro du WISA: Haute tension:
Librairie Cantor:
Date de fin de source: Température:
Studiel Controleur:

Dernier choc recu supérieur
a50aqg: Librairie Studiel MSP;

Fichiar XML: Librairie Studiel IHM:

g/ Batteries

Bien que lanalyseur FEnX soit livré avec un pack de 4 batteries au lithium, (voir schéma ci-
dessous). Chargé de facon compléte, le pack complet de 4 batteries a une autonomie de 10 a12
heures.

Un indicateur de niveau de batterie se trouve sur l'écran principal et indique 'état de charge des
batteries. Il comporte 5 niveaux (100%, 75%, 50%, 25% et 0%). En cas de décharge compléte, une
batterie interne laisse a lutilisateur 30 secondes pour remplacer le pack vide contre un pack
chargé.

Avertissement : Pensez a charger complétement les batteries avant chaque intervention.
Eviter la lumiére directe du soleil sur les batteries dans le lieu de stockage.

Remplacement d'un pack de batteries:

Déposez votre analyseur sur une surface propre. Abaissez le clapet d'ouverture de la trappe
batteries. Retirez les 4 batteries, et remplacez les par un nouveau pack de batteries chargé.

Le sens de la batterie est le suivant : le + vers le museau et le - vers le clapet

Chargement des batteries:
Lanalyseur FEnX est alimenté par des batteries Li-ion de la référence Nitecore NL183 18650 -
2300mAh 3.7V protégée. Seul ce modele de batteries est validé par Fondis Electronic.

Avertissement : Utilisez uniquement les batteries fournies par le fabricant, elles sont équipées
de leur propre protection contre court-circuit, charge, et une décharge excessive. Rechargez
la batterie avec seulement un chargeur de batterie certifié ou approuvé. Pour les batteries et
les chargeurs de remplacement, contactez Fondis Electronic.

Un modéle de batteries non approuvé par Fondis Electronic pourrait provoquer de graves
dysfonctionnements ou dégats a linstrument et faire courir un potentiel danger aux
opérateurs. Des dégats consécutifs a lutilisation d’'un pack batteries non approuvée,
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conduiront a Uannulation du contrat de garantie.

Lanalyseur est fourni avec un chargeur permettant une recharge indépendante de chaque
batterie. Un voyant lumineux indique le niveau de charge des batteries. Ces 3 voyants devront étre
allumés afin que la charge soit totale.

b

Intellicharger NEW i4 Batteries Nitecore

NL183 18650 - 3.7V protégée

Charger le pack batterie :

1. Retirer les batteries

2. Positionner les batteries sur le chargeur Nitecore

3. Brancher le cable 220V du chargeur sur une prise murale. Le chargement complet d'une
batterie prend environ 4 heures.

h/ Maintenance, entretien et réparations de base

Avertissement : Toute opération de maintenance doit étre réalisée sur un analyseur hors
tension et obturateur fermé.

Veillez a maintenir votre analyseur FEnX en état permanent de propreté, particulierement la
fenétre d'analyse située a lavant de lappareil. Si cette fenétre est sale, les performances en
seront affectées. Nettoyez la fenétre sans forcer, a laide d'un coton-tige. Nettoyez le boitier avec
un chiffon doux. N'utilisez jamais d’eau, de détergent ou de solvant. Ils peuvent endommager
gravement linstrument. Toute intervention autre que le nettoyage est formellement interdite.
Ouvrir le boitier annulera la garantie.
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Nettoyage
Ne pas mettre d’eau sur votre analyseur pour le nettoyer. Tout nettoyage se fait a laide de chiffon

sec et propre ou bien humidifié par des produits de nettoyage de lentille, batterie retirée.
NE JAMAIS UTILISER DE DETERGENT ! Si votre fenétre venait a étre détériorée, vous pouvez
contacter le SAV Fondis Electronic pour obtenir un devis pour de nouvelles fenétres.

Remplacement de la fenétre en mylar®
Retirer la semelle en élastomere, nettoyez la surface, déposez la nouvelle fenétre puis remettez
la nouvelle semelle en élastomere.

; . Fenétre mylar®
Semelle élastomere

Avertissement : Toutes les réparations, hors nettoyage et remplacement de la fenétre en
mylar®, doivent étre réalisées par les services techniques de la société FONDIS Electronic
(ou services de maintenance référencés par FONDIS Electronic). Ouvrir Uappareil ou ses
accessoires par vous-méme remettra en cause la validité de la garantie. En plus d’'une
annulation du contrat de garantie, un mauvais entretien ou une réparation approximative
de lanalyseur pourraient provoquer des dégats de linstrument et faire courir un danger
potentiel aux opérateurs.

i/ Transport

Lors du transport, veillez bien a enlever les batteries de Uanalyseur et rangez U'ensemble
des accessoires dans la valise prévue a cet effet. Les documents de transport doivent toujours
accompagner lanalyseur. Le colis est considéré comme excepté, classe 7 ADR, marquage UN
2911 MATIERES RADIOACTIVES. Le transport ne peut &tre réalisé que par une personne agrée
par l'entreprise détentrice ou par un transporteur agréé (ex: Isolife). Evitez les chocs.

Veillez a ne pas laisser lappareil ou la valise contenant l'appareil au soleil. La mallette de transport
n'est concue que pour le transport de l'analyseur et de ses accessoires d'origine, elle peut étre
verrouillée a laide du cadenas fourni a cet effet

Avertissement : En l'absence de ces réserves, aucun recours ne sera possible.
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DOCUMENT DE TRANSPORT

UN 2911 MATIERES RADIOACTIVES
APPAREIL EN COLIS EXCEPTE
CLASSE 7 ADR
ATTESTATION DE CONFORMITE

Matériel

Analyseur portable type Fondis Electronic FEnX autorisé sous numéro ASN (Autorité de Sureté
Nucléaire) FEQ007 renfermant une source radioactive scellée conforme par équivalence aux
normes :

e ANSI 33232

* NF M-61002 ¢ NF 9978 [ex NF M-61003)

Radionucléide(s)

D Cadmium 109 (109 Cd), 850 MBq maxi, Groupe de radio toxicité 2
D Cadmium 109 (109 Cd), 370 MBq maxi, Groupe de radio toxicité 2

Attestation de conformité

Ce colis est conforme au réglement de laccord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR] relatif & lexpédition de matiéres radioactives sous
forme d'appareil ou objet, en Colis Excepté (49 CFR 173.424) et IATA Section 10.5.9.4. Lintensité
du rayonnement est en tout point de la surface du colis et de lappareil inférieure a 5 uSv/h. Ce
certificat doit accompagner ce colis en permanence.

Consignes

En cas de perte, de vol de radioélément artificiel ou en cas d'accident [événement fortuit risquant
d’entrainer une exposition ou une contamination délivrant un équivalent de dose supérieure a
léquivalent de dose maximale admissible), prévenir :

e le PREFET du département ol 'événement s'est produit

¢ IRSN - UES : BP 17 92262 FONTENAY-AUX-ROSES cedex

Tél: 06073156 63-0158359513 - Fax: 0146545048

* ASN (Autorité de sureté nucléaire] : Le titulaire doit prévenir la division de IASN territorialement
compétente. Numéro Vert [situation d'urgence et incidents de radioprotection) : 0800 804 135

e Le fournisseur : FONDIS ELECTRONIC

26 avenue René Duguay Trouin - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Tél: 0134521030 - Fax:0130573325
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j/ Mise au rebut

d’une collecte sélective. Il ne doit en aucun cas étre jeté a la poubelle. La source

radioactive qu'il contient doit obligatoirement étre restituée a la fin du délai fixé par le

fabricant et dans la limite des délais fixés par la réglementation francaise. Le détenteur
devra retourner le produit - a minima pour désourcement - soit par ses propres moyens, soit par
le biais des services d'un transporteur agréé ADR classe 7 a ladresse suivante :

Lanalyseur de plomb dans les peintures FEnX est un produit recyclable qui fait Uobjet
(s

FONDIS Electronic
26 avenue René Duguay Trouin, entrée D
78960 Voisins-le-Bretonneux, France.

3. LOGICIEL FEnXDial

A/Télécharger & Installer le logiciel

FEnXDial permet de préparer un dossier sur lordinateur et de le transférer vers
le FEnX. Vous pouvez télécharger directement le logiciel FEnX Dial directement
sur notre site internet. Rendez-vous sur www.physitek.fr sur la page FEnX dans

) la rubrique « Drivers & Application ». Pour installer lapplication FEnXDial, double
AT cliquez sur le fichier .exe
%) Inszallstion - FEniDial L= [ ——r— BT, ]

F Bienvenue dans |'assistant Infarmalion
i i i nfon v tmportantes. Weue: les re avani de
| E”x d'installation de FEnXDial Lees informations suvantes sont mpor tantes. Veuller les ire avant de contuer. |8

Cet assstant va vous puider dens Minstalation de FEniDul Lorsgue vouss e it & conbruer, chguer sur Sufvant

0.2, 2 our volre ordnateur,
Bt e e b fiutes ks spmkenborn aches
avant e conanuer
Chauez Sur SUNENE DOUT CONBNUST Gu B ANnikes pons

rrs——

Mate dinstallaton

1 Génralités

Le programme Feroial que wous allez installer permet la
recupsralion dws dussiers g mesoes dlabores sur Fanalysew
Fan ainsi que la préparaiion dun dossise dunités de diagnasiics
g ura ensaite iranshiné sur lo FenX

Z____Frotection
i FErDial est prctégd par un dongle (ché de prolection physique)
. fourni par Fondis Electronic. Calte i parmat [wiilisation des _

[tz ] [ s <ttt | mets ] [ e

2] Aprés avoir lu les informations,
cliquez sur « suivant » pour continuer
linstallation.

1) Cliquez sur « suivant » pour continuer
linstallation.
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1% Installation - FEnXDial [E=TE—

Talormaticen sur Mt eur
Vieudlez saisr bes informations qul vous Concement.

P 1
%] instaitation - FEAXDial e

Dossier de destinatsn
0 FERIDN ot 4 dire nstalé 7

tiom duthsatenr :
e J L'anatstord wa irmtaler FENADial darm be clenaier suhvard,
Orgarssation : ;’-‘;::::::‘."u Sumvant. B wous soubiter chomr un dosser ddfirent,
ez Hes (ol onde Uectoncyininal " [ Porcons, |
Le programme requiert 3 mang 3¢, 7 Mo despace degue deponble.
<o |[_svant x| [ derader <pricident |[suant> | [ aneuder
4] Validez l'emplacement ou vous
souhaitez installer FEnXDial.
%] Instalistian - FERNDisl o %] Installaticn - FEsikDial [0 -t

Selra i du densier du mes Démarrer
o0 placer ?

B vaswstornva oder les racoouros du programme dans e dossier du meres
Deémarrer inclqué o -dessous.

Chquez sur Subvant pour comvinuer, Chaue 5 Parcour 5 vous soubaiies sélecionner
un auire dossier da meny Démarer

el Parcoure...

«précedent |[_suanes | | senuie

5] Validez lemplacement du raccourci en
cliguant sur « suivant ».

%] Istallation - FEaXDial o
Installaticn en cours
Veulier paienter o Tl s s
Exmacton des fchers. .
€ Wrogram Fles {86} Fonds BectronicFErnDialasp_windows_107912.0
L

Prit b installer
Lassstant dapose & présent de toutes les nfrmabons pour installer FERIDRl
S Vo ordnateur

Cliquez sur Installer pour procéder & Minstallation ou sur Précédent pour revor ou
medfer une coken dinstalaben,

Informations s futisatewr |
marketng
Dostser de destnanon :
CrTegran Fies (k0] Fongs Secmen eI
Diossier du menu Cémarmer :
Pl

6) Cliquez sur « Installer »

(190 tstatation - FEnDist =T ==

= Fin de l'installation de FEnXDial
FExX '

L'assistant a terminé Mnstalaton de FEROil sur votre
andnatir, Lsoohenton put £t lanade & [ds das iclnes

cribet s be Burmm g lrstadazon

Weullez chquer sur Terminer pour quitter fassstant
Eratslason,

g

[Cromes ]

7) Cliquez sur « Terminer ».
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B/ Connexion a Uappareil

Pour connecter lappareil FEnX, mettez en
route lappareil, tapez votre code client en
sélectionnant le mode « Mesures indexées »
puis activez le WiFi. En parallele, connectez
votre ordinateur de travail au WiFi, vous trouvez
le FEnX accompagné de son numéro de série.
Entrez le code : fondis2015

C/ Suppression des données

Mesures Indexées

Paramétres z

Mesures

Fcreer u

Effacez régulierement les données stockées dans l'appareil afin d'éviter de saturer la mémoire
et les problématiques de fonctionnement qui en découlent. Pour cela, lancez le logiciel FEnX Dial
que vous avez téléchargé et installé sur votre ordinateur. Connectez-vous a lappareil en WiFi
avec le code fondis2015. Allez dans le menu « Mesures » puis sélectionnez « Réinitialisation du
stockage sur le FEnX ». Validez en cliquant sur OK puis un message de confirmation apparait.

(%] FeruDial - 1.2.6

hYTE

Mesures | Dossiers  Préférences
Impaorter les fichiers de mesures depuis le FenX

Liste des fichiers de mesures exislants

Importation des mesures directes

L BT

Réinitialisation du stockage sur le FEnX
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W

Le logiciel comporte 4 menus : Mesures, Dossiers, Préférences, Informations. D/ Caractériser les UD

Pour transférer un dossier déja constitué de lordinateur vers le FEnX, l'opérateur doit utiliser le

Le menu «Mesures» permet d'importer

‘ @ les dossiers existants sur lappareil et de logiciel FEnXDial.
@ lister ceux existants sur lordinateur. Mais

Mesures | Dossiers Préférences

E/ Créer un nouveau dossier

également de supprimer les données

+* Imparter les fichiers de mesures depuis le FenX , .
- il 4 stockées dans votre appareil.

2 liste des fichiers de mesures existants

Pour créer un nouveau dossier sur FEnXDial, cliquez sur : « Dossiers » puis « Préparer un dossier
». Lopérateur peut alors nommer le dossier et indiquer l'adresse du diagnostic.

I Fosew 553 e e = e E———————

TE S o

Memies  Domin  Préitrences.

S re———
e menu «Dossiers» permet de créer, B iir T = = e
‘ @ @ continuer un dossier, et d'exporter ce <Eihe . : : ot (T e —
. ¥ Peeti joumion} 15 @ - - :nam-w-
Vi cosis e o dossier vers le FEnX. e T~ | - - mmmenne | [
¥ Fevdtwjoonmt) 1 2 y =] Honmegus. P
~4  Préparer un dossier P [Lr]} = = Mon masuk o
Exporter vers le FenX Smart ¥ Pictw - - = Ll Menmegus [ —]
Enreqistrer en tant que brouillon ' Meardlalons| 9 deateuindoise
Reprendre un broillon ah Nechewat [ Locel Démert Zom e Taviatrwrt Seas Ghsereztons
Lopérateur indique la localisation des premiéres UD.
[ 533 o —— N ———— T — ]
Le menu «Préférences» permet de choisir TRE & o o
L. L t d d . Meswes  Domlens  Peefédrences  —
emplacement des dossiers. T
e e R
¥ s 4 Ha o« -~ Pilire - - L] Hon mesurs.
: (7] fide
¥ Fifond - - 1 Hon meaurs .
¥ Conserver loa nfomatioas
¥ Pom foamiart) 1B - = [rep—
I Peets jeusmn) & o T ¥ du doseer
= Fendes jort | 0 - Y = =| 171 Hen meswd ucie
I Forsbien jricemset) =] et - Hon mesurs. Adiesse
I Pinkn - - = [ Hah meduits Worers e Brstontmun
7 Mgt alainge | ¥ At anin e bste
1 = Farimrd o St ] Saan Ctmenastiom

Aprés avoir sélectionné la localisation des premieres UD, lopérateur peut choisir le premier
élément mesuré (1), le nombre de ce méme élément mesuré (2), sa zone (3], son substrat (4),
son revétement (5), et l'état de la surface mesurée (6). Si lélément souhaité ne fait pas partie
de la liste, longlet « autres éléments » (1') recense lensemble des éléments. Lopérateur peut
également en créer un nouveau (1)

Le menu «Informations» est un outil d’aide.

Mesures  Dossiers  Préférences
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W

- 0 mi_@._m - S —— 0 Ce bouton permet de transférer les caractéristiques de l'élément au suivant.
1 To e | tocotenion Ce bouton permet d'effacer les champs de saisie.
[E\m « [pointse = | 2 Mon mesare :“ =
: xm 8 Cansorvor s nfornations Dans la colonne de gauche, les locaux sont listés. Le bouton « affiche tout » [en jaune) permet
g - . - | £ Non mesurs R d’afficher lensemble des UD. Lopérateur peut réduire le panneau de saisie pour plus de
© 2 : [l Lo visibilité (10). Pour afficher les UD d’un seul local, il suffit de sélectionner le local dans la liste.
Bl = | L Adresse
. 6 " Non masuré Viesirns bo- Brotorneis . T e —————
‘muanm| on fin de iste
Lecal Zore Subsirat Rewdtoment Staitut -
B Lis ] ‘tmm
- Ponmne e = crmunme ez
- « Puinkrs . 171 Mo messuré. B =
- Bt - bna = ¥ Noa mesusd
Enst - Bna = ¥ Noa mesurd [P
‘ @ eq - Ponire - Bna - ¥ Noa mesurt Locw
- Foniss - = [ Noa mesusd: Adrasss
Mesures  Dossiers  Préférences . . = 1 Mon mesues. Vo e fretcnoma
@Ic Ghution] Aures skments | [ Nouerubste | Aot enin so e e
Ll | | T - h mm R
autre éléme E Béton Toile de verre = : : :
Mur = = || Pldtre t - R S R e
Pihinthe ! A Bois ¥ Agout en fin de la liste
Hlatond =B = Créap
&_L 5 U ;Mb 7 Aoverdlaiste | est possible de modifier une UD déja créée en double cliquant sur la caractéristique que
::'F'::;“ 28 | P — lopérateur souhaite modifier. (12) Lopérateur peut sélectionner plusieurs cellules de la méme
Fonétre G Piane Observations colonne pour une modification groupée grace a la touche SHIFT de son clavier. Par ailleurs, si
i 4 o - lopérateur créé une caractéristique qui n'existe pas dans la base de données de FEnX Dial,
Porto-londtrs 1| L~ lopérateur peut y associer limage correspondante.

Lorsque les caractéristiques sont renseignées, lopérateur clique sur «ajouter a la liste». Les UD

sont donc listées dans le tableau ci-dessous (7). On retrouve le nombre d'UD renseignées (8). nnceon || [EUSESNGRI | CoCtese
L'opération peut étre renouvelée pour chaque local. Lorsque «Ajout en fin de liste» (9) est coché, ' e
les UD sont ajoutées a la fin du tableau, si ce n'est pas coché, lopérateur choisit la place de 'UD

en sélectionnant une ligne du tableau.

(X rembw 027 Gt e 8 _— — e — I = . e B e

XHES o

e I Looatis - Exemple : Modifier 'élément de la premiére UD du local « entrée ».
W 4 A # Hoa mwosurt
Lot IEP‘” - = L R— ::«mwmmm‘
i b @ : i 1. Double-cliquez sur U'élément de la premiere UD : ici, un mur.
bl i & - b e Nown i comcsim . . Ve s
ot oy |0 5 - - Cnman 2. Sélectionnez 'élément souhaité : un plafond.
S - 9 3. Cliquez sur OK pour valider la modification.
(AT
o s [ Lo [ Y] oetvaure Le clic droit sur les UD permet également de supprimer une ligne, la copier et la coller.
o g = | = e Honmermte e
s u: P
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Ewcronic

Liste des irmaents

Mur
Pinthe

Pone
Bati porte
Embrasure
| | Imposts
1| Fendtre
| | Bati fendtre:
44| Quvrant fendtre.
MY Porte-fandtre
Adlisge
Lucame

Cimaise

| Mouhuwe
Corniche
Radateur
Marche
Contre marche
Limean
Rampe
Barraau
Cheminde

Texte  Plafond

|

=) Local
| 7l Rde-Enlrée
| Rdc-Entrée
Rdc-Enltrée
| O W1 Rdc-Entrée

F/ Enregistrer ou modifier un brouillon

Elément

Mur
Mur

G/ Transférer un dossier constitué vers le
FEnX

% Fenslval - 022

[Wretts de dragnodte]

O

Mesures | Dossiers | Préférences

B . JEY . , 3 E%  Prépares wn dossisr
Vous pouvez importer un dossier déja constitué vers S\ Euporter vers ke Feni Srart
le FEnX. Pour cela, activez le WiFi de votre appareil. i = Ervegistes an ik que brouillon
. . . B srers Reprendre un brouilion

Puis connectez votre ordinateur de travail au Wifi e i ) T
et trouvez « FEnX » puis entrez le mot de passe : i 1l Roc Eniree
fondis2015 Rdc-Salle da hain 7| M1l rac Entrée
ondis Séjour # W1 rocEntrée
1l Rdc-Entrée
. P . . |1 Roc-Entrés
Une fois le FEnX connecté a lordinateur, cliquez [Tl RocEntrie
sur « Dossiers » puis «Exporter vers le FEnX». Vous 1) RocEnee
1l Roc-Entree

retrouverez alors le dossier transféré dans la liste
des dossiers sur le FEnX.

H/ Apercu et modification d’un dossier

A partir du menu « Mesures indexées », vous pouvez sélectionner un dossier déja créé.

Les lunettes permettent de visualiser le diagnostic.

e 'opérateur peut enregistrer un dossier en tant que brouillon en cliquant sur « Dossiers » puis
« Enregistrer en tant que brouillon ».
e |l peut également compléter un dossier déja créé en cliquant sur « Dossiers » puis « Reprendre

un brouillon»

Cette action permet a lopérateur d'enregistrer un dossier temporairement pour le modifier
ultérieurement mais aussi de préparer des configurations types de biens.

Exemple : Appartement 3 pieces, Maison individuelle etc.

(5] FennDval - 02.2 - [Unités de disgnestic]

— ~ — — = — -
K . JV’
Mesures | Dossiers | Prélérences
E, prome Préparer un dossier
= 13X Exporter vers le FenX Smart
i‘-‘" Affml_:—e_ _'_Eﬂ[egisirqr en tant que bruui_ll_bp j;al Elément Zone Substrat
[Rdc-Entréel Reprendre un brouillon Mur B ¥l Fritre T— Pemnlure
Rdo-Cuisine Rde-Entree Mur B Piitre -r Pointure
?{ic gir‘b':“b Rdlo-Enlrée Mur B Phitre il Ponture
Hdz-.‘;all:-:lh:ehmn 'l Rde-Entrde Mur B Pl Plitre -r Peinture
Séjour 7 Rde-Entrée Mur B Pléire Wl Peinture
Rdc-Entrée Mur B Piditre -r Peinture
Rdc-Entrée Mur B Plétre Wl Peinture
Rde-Entrée Mur | B Plétrs Wl Peinture
Ride-Entrée Mur (63 Piitre Wl Peinture
Rdc-Enlrée Mur D Plitre = Pemiture
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L'opérateur peut visualiser les
différents locaux en slidant
sur cette partie.

L'opérateur peut visualiser
les différentes UD d'un méme
local en slidant sur cette
partie.

Loutil édition permet de continuer le
diagnostic, de modifier les UD ou de
recommencer les mesures.
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