
Calorimètre C1
Mesure du pouvoir calorifique PCS PCI

Ultra-compact 

Haut degré d’automatisation 

Analyse rapide



PLAGE DE MESURE : max. 40,000 J / 9,560 cal

RÉSOLUTION : 0.0001 K

REPRODUCTIBILITÉ (1g d’acide benzoïque NBS39i) : 0.15 %RSD

TEMPÉRATURE AMBIANTE : 22 ou 30 °C

DIMENSIONS  & POIDS : L290 x H280 x P300 mm, 15 kg

ALIMENTATION : 100 - 240 V - 50 / 60 Hz - 120 W

INTERFACE PC : USB-B

INTERFACE IMPRIMANTE : RS 232 Série 

INDICE DE PROTECTION : IP 20 (DIN EN 60529)

NORMES : DIN 51900, ISO 1928

PHYSITEK Devices - FONDIS Electronic
Fondis Electronic | RCS : 428 583 637 Versailles | SIRET 428 583 637 00031
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Applications

Caractéristiques

AGROALIMENTAIRE & 

ALIMENTATION ANIMALE

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE

TRAITEMENT
DE DÉCHETS

UNIVERTSITÉ &

RECHERCHE

C1 Calorimètre
Le plus petit calorimètre du monde

Le calorimètre de combustion C 1 à enceinte statique allie un degré d’automatisation élevé et un 
design compact. Le calcul de la température est basé sur la méthode isopéribolique classique 
selon Regnault-Pfaundler. L’habituelle bombe a été remplacée par une chambre à combustion 
légère et facile à intégrer.  

Le calorimètre C 1 présente un faible encombrement comme 
nul autre calorimètre.  
• Remplissage et rinçage automatiques de l’oxygène 
• Allumage automatique avec un fil d’allumage fixe 
• Alimentation en eau : Raccordée à l’eau de ville avec un 

bloc chauffant C1.20 pour contrôler la température à 
22°C ou 30°C et une valve réductrice de pression C25 

• Remplissage et vidange automatique de l’eau avec un 
circulateur RC2 Basic 

Configurations

Package Temps de 
mesure Echantillons Alimentation 

en eau

Isopéribolique Non halogénés Halogénés

1/10 15 min oui non Circulateur

2/10 15 min oui non -

3/10 15 min oui non Eau de ville

1/12 15 min oui oui Circulateur

2/12 15 min oui oui -

3/12 15 min oui oui Eau de ville

Avantages


